ZD PDF I\ r—ICI3ERDT7 71IVHBFENTLEY,

PDF I\ —IICEENANEDEE. EEIclE. Adobe Reader E7zl& Adobe Acrobat @
IN—T 3 8 LIBD T ERZEHENSD Liﬁ'o B/ \—2 3N T T— W efeK &l
RODESGEHEAHDHIET,

- ShEHM T, HEIN PDF R
. FEEICENR
« TAVIIRER

BH/\— 30 Adobe Reader ZH1F5THEWNES

&)y LTERIIN—3 0D Adobe Reader 247 A—FTEET

BElc Adobe Reader 8 B FbNIES
ZDPDF INyT—IRADT 741V E I )y I LTRTCEET,



http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html


[

¥

NO SEISMOGRAM
PAS UE SEISMOGRAMME

_ PARTIAL SEICSMOGRAM
b ENRECISTREMENT PARTIE

MALFURCTIONING INSTRUMENT

CANADIAN SEISMOGRAPH NETWORK
RESEAU SEISMOGRAPHIQUE CANADIEN

O | " INSTRUMENT BEFECTUEUX

SEISMOGRAM LOG SHEET
JOURNAL MENSUEL DES SEISMOGRAMMES

o1 DOUBLE RECORD THIS MAY STATION W i &yt ;7 ol SFF LT
E_?;J" DEUX SEISMOGRAMMES POUR N9 CE [pONTH & YEAR Vd
- CE JOUR " CHRON. ImOIS & ANNEE  STHY 197/

ToROATE/  SRJCE | TC/CT o REMARK3/REMARQUES
Sl 2 [ [ E | o [oelsens] i ]
’ -z-25]
2 19156
3 1674
4 FryHl 2z CHR Y CMETIER R EZET.
5 +1:2|4/0
6 t-0lt0-5
7 +0ql40.7
8 <0 40.5]
2 w5 te3
10 —/z} <8,
1" -, / 120
12 +2014/.90
13 1. 1)
14 UNARIE
15 L e :l.~
i 2|
17 tH.IHLO
18 W00 E]
19 o CHp Ll
20 106405
2 to-iko3
22 031401
e3 +011-0./
24 -0:1|-0-
25 -0-2-0Y
26 -0t o £4
27 o5 0L
28 tob-07
29 0 7r o]
30 -o5h0
l /A $1) M ECwn)
USE OTHER SIDE OF SHEET IF MORE SPACE NEEDED FOR REMARKS JUNE 1578

D6y T 108 ‘f'f'/‘/ll‘.

AU BESOIN ECRIRE LES REMARQUES ADDITIONELLES AU VERSO DE LA FEUILLE
& (X.X") IS AN INTERPOLATED TC.
{X.X")} EST UNE C.T. INTERPOLEE

959 %






Sensibilité a la wiocité
2 3 B8

= R

Velocity Sensitivity

g & 8

8

STATION  WHITEHORSE,V.T./T.Y. (WHC)
(As found and lefe/Tel que trouvé et laissé)
@ 60%44.2°0 e 135%05.9'9/0 Altitude 734m

Geological Siructuré: CGranodorite

Formation géoclogique: Cranodorite
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Date of Calibration: September 5,1978
La date de calibrage: le 5 septembre,1978

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (B)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
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STATION  WHITEHORSE,Y.T./T.Y.
(As found and left/Tel que trouvé et lslssé)

@ 60%4.2'8 A= 135°5.9'w/c  Altitude 734m
Geologica' Structure: Granodorite
Formation géologique:  Gramodorite
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Date of Calibration:  September 5,1978
La date de calibrage: le 5 septembre, 1978

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (&%)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
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WHLTEBGRSE,Y.T./T.7.

STATION (48 Found and ie(ft/'fel que trouvé et laissE) (WHC)
@ 60%4.2°80 he 135°05.9°0/0 pinuge 734w
Geological Struciure: Crancdicrite
Formation géoclogique: Crancdisrite
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Date of Calibration:  September 5,1978
La date de calibrage: le 5 septembre, 1978

Filter frequencies are indicated by vertical bars. (E)
Les barres verticales indiquent les fréquences des filtres.
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